
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO DEI PROSPETTI

Per garantire l'accesso al piano interrato di piccoli mezzi meccanici è previsto, in un solo punto sul

prospetto di via Boldori, un allargamento del varco esistente e successivo ripristino.

 DEMOLIZIONE IN BRECCIA  DI MURATURA IN MATTONI PIENI CON L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE

ADEGUATE PER LA ESECUZIONE DI TAGLI, APERTURE VANI PORTE O FINESTRE, FORI PASSANTI,

COMPRESO IL TRASPORTO A RIFIUTO DELLE MACERIE.  (1C.01.030.0020.d)

 RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO PARAMENTO MURARIO - MURATURA DI MATTONI PIENI RISPONDENTI

ALLA UNI EN 771-1 E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, PER LA REALIZZAZIONE DI MURATURE PORTANTI

SECONDO LE NTC 2018, COMPRESA LA MALTA TRADIZIONALE O TERMICA, COMPRESO L'ONERE PER LA

FORMAZIONE DI SPALLE, VOLTINI, SPIGOLI, LESENE.  (1C.06.050.0010.b)

SEZIONATO

PROIEZIONE

CONSOLIDAMENTO, STUCCATURA E RINCOCCIATURA DI LESIONI STRUTTURALI PROFONDE E INIEZIONE DI

MALTA STRUTTURALE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 - M15.  (1C.25.200.0130)

REVISIONE E RIPRISTINO DELLA EFFICACIA STRUTTRALE DI CAPICHIAVE A PALETTO DI CATENE ESISTENTI.

(N.P. 011)

Revisione cortine murarie consistente in:

 SCROSTAMENTO DI INTONACO CEMENTIZIO INTERNO O ESTERNO DI QUALSIASI NATURA, COMPRESA

LA SPAZZOLATURA, IL LAVAGGIO E IL TRASPORTO A RIFIUTO DELLE MACERIE. (1C.01.090.0020.a)

 ASPORTAZIONE AD UMIDO DI DEPOSITI SUPERFICIALI PARZIALMENTE ADERENTI (POLVERI,

TERRICCIO, GUANO ECC.) CON SPRUZZATORI, SPAZZOLE, SPUGNE, PENNELLI (1C.25.100.0120)

 RICOSTRUZIONE A SCUCI-CUCI DI PARAMENTI IN MATTONI A FACCIA VISTA COMPRESA LA MALTA DI

ALLETTAMENTO E PER LA STILATURA DEI GIUNTI A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 - M15 E L'ONERE

DELL'AMMORSAMENTO TRA NUOVI E VECCHI CORSI, COMPRESA LA DEMOLIZIONE IN BRECCIA DELLE

PARTI AMMALORATE.  (1C.06.720.0040)

 SCARIFICATURA E SUCCESSIVA STILATURA SELETTIVA DEI GIUNTI DI PARAMENTI MURARI IN MATTONI

A FACCIA VISTA DI PICCOLE DIMENSIONI CON MALTA A BASE DI CALCE NHL 3,5 - M15.

(1C.25.200.0410.a)

 RIGENERAZIONE DEL NUCLEO MURARIO TRAMITE INIEZIONI DI MALTA FLUIDA TRASPIRANTE

ECO-COMPATIBILE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 - M15 IN PERFORAZIONI ∅ 25-30 MM,  A MEZZO

DI GRUPPO MISCELATORE E POMPA DI MANDATA COMPRESO L'IMPIEGO DI BOCCAGLI.  (N.P. 004)

Interventi diffusi selettivi

Interventi localizzati

RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ STRUTTURALE CON MURATURA DI MATTONI PIENI RISPONDENTI ALLA UNI
EN 771-1 E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO 23 GIUGNO 2022 DEL MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA, PER LA REALIZZAZIONE DI MURATURE PORTANTI SECONDO LE NTC 2018, COMPRESA
LA MALTA TRADIZIONALE O TERMICA, COMPRESO L'ONERE PER LA FORMAZIONE DI SPALLE, VOLTINI, SPIGOLI,
LESENE (1C.06.050.0010.b)

SEZIONATO

PROIEZIONE

INSERIMENTO DI NUOVE PIASTRE 300x300x20 CAPICHIAVE DI CATENA Ø30 - ACCIAIO INOX AISI 304 CON

TESTE FILETTATE  ()

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MURATURA A FLESSIONE E COMPRESSIONE  PER MEZZO DI

INSTALLAZIONE DI TIRANTINI ANTIESPULSIVI COSTITUITI DA BARRE ELICOIDALI Ø 10 IN ACCIAIO INOX

AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE PER LA CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI

STRUTTURALI, PREVIA FORMAZIONE DI FORO PILOTA Ø 8 (interasse vert.25cm orizz.50cm a quinconce).

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MURATURA A TAGLIO, FLESSIONE E COMPRESSIONE  PER MEZZO DI

INSTALLAZIONE DI TIRANTINI ANTIESPULSIVI COSTITUITI DA BARRE ELICOIDALI Ø 10 IN ACCIAIO INOX

AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE PREVIA FORMAZIONE DI FORO PILOTA Ø 8 E

L'INSERIMENTO NEI GIUNTI ORIZZONTALI DI BARRE ELICOIDALI FLESSIBILI Ø 6 DA INGLOBARE NELLA

MALTA DI STILATURA A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 (interasse vert.25cm orizz.50cm a quinconce).

*

SPICCONATURA DEI VECCHI INTONACI DEGRADATI, ESECUZIONE INTERVENTO DI RINFORZO (VEDI

CAMPITURA DI RIFERIMENTO) E SUCCESSIVO RIPRISTINO DI  STRATO PROTETTIVO PER MEZZO DI

INTONACI A BASE DI CALCE NATURALE TRASPIRANTE
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prospetto su via C. Rigotti

prospetto su via F. Cavallotti

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

00

1:100

PROSPETTO SU VIA F. CAVALLOTTI E VIA C RIGOTTI - INTERVENTI

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO

D.20.10.00

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

APPROVATOREV. DESCRIZIONE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centro Padane S.r.l.

VERIFICATOREDATTO DATA

CUP: 

CODICE COMMESSA LOTTO FASE TITOLO REV

C O D I F I C A     E L A B O R A T O

Scala:

Responsabile integrazione

prestazioni specialistiche:

CP-CARTIGLIO-TXT-REV1

Progettista StruttureProgettista Strutture e Coordinamento

Coordinatore in fase di progettazione Progettista Impianti Meccanici: Progettista Demolizioni

R.U.P.

Progettista Architettonico

Progettista Antincendio:

PCR043 00 04

G14I20000000001

Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Dirigente: Arch. Giulio Biroli)

LICEO STATALE "DANIELE MANIN" - via Cavallotti 2, Cremona

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E INTERVENTI

 DI RESTAURO SUPERFICI E VOLTE INTERNE

PROGETTO ESECUTIVO

Dott. Ing. Roberto Salvadori

Dott. Ing. Marco RestaProf. Ing. Fulvio Resta

Geom. Andrea Bonardi

Arch. Massimo Masotti

Arch. Rocco Bulgari

bulgari
Nuovo timbro


